	Thermal Response Test (terminen vastetesti) -kaavake

	Maa:

	Yhteyshenkilö:
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	Organisaatio/Yritys:
	

	Osoite:
	

	Puhelinnumero:
	

	Email:
	

	TRT-laitteiston perustiedot

	Tyyppi: Lämmönsyöttö ja/tai lämmönotto
	TRT-laitteiden lukumäärä: XX
	Koko, paino: L+W+H, kg

	Käyttö: Tutkimus/kehitys/kaupallinen
	Pumppu: tyyppi, kapasiteetti (vaihteluväli) 

	Voimanlähde: Sähkö, kaasu, öljy, etc. 
	Lämmitin: tyyppi, kapasiteetti (vaihtelu) 

	Laitteiston alusta: Traileri, lava, kontti, kannettava, kiinteä, jne.
	LP/Jäähdytin: tyyppi, kapasiteetti (vaihtelu) 
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	Lämpötilan mittaus:

- Mittaus, tyyppi, tarkkuus

	
	Virtausnopeuden mittaus:

- Mittaus ja sensorin tyyppi

	
	Jännitteen stabilointi: Kyllä/Ei

	
	Sähkövirran mittaus: Kyllä/Ei, tarkkuus

	
	GPS:  Kyllä/Ei

	
	Mittauksen ohjaus etäyhteydellä: Kyllä/Ei

	
	Datan keruu etäyhteydellä: Kyllä/Ei

	
	Loggeri: tyyppi

	TRT kokemus

	Toimintavuodet: XX

	Tehtyjen mittausten lukumäärä: XX Tutkimus/kehitys/kaupallinen

	Tyypillinen energiakaivon syvyys: XXX

	Sovellukset: energiakaivot, energiapaalut, jne.

	Tyypillinen putkistotyyppi: 1U, 2U, 3U, koaksiaaliputki, etc., täyteaine

	Tyypillinen lämmönkeruuneste: Vesi-etanoli (%), jne.

	Tyypillinen pohjaveden lämpötila: XX

	Maantieteellinen alue: Mittaustoiminta-alue

	Tulkintamenetelmä: Numeerinen / Viivalähde / Automaattinen / Suora  / jne.


TRT PHOTO





Periaatekaaviokuva











