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○ Taustalla tarve päivittää Pilaantuneisuuden ja 
puhdistustarpeen arviointiohje (YM PIMA-ohje 2/2007) 

• Jätelain ja ympäristönsuojelulain uudistukset 
• Saatu palaute ja tehdyt havainnot 

○ Ohjeistetaan erityisesti 
• Arvioinnin lähtökohtien määrittämistä  
• Kulkeutumisen arviointia 
• Kohdetietojen ja vertailuarvojen soveltamista 
• Riskinhallintatoimien ja kunnostamisen kestävyyttä ja sen 

arviointia – annettu yleisiä suosituksia 

○ Ei käsitellä maa-ainesjätteisiin liittyviä asioita 
○ Lausuntokierros päättynyt 15.10.2013 

• Esittelytilaisuus 20.9. 

○ Valmis, kun uudistunut YSL tulee voimaan  
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Pilaantuneiden alueiden riskinarviointi ja 
kestävä riskinhallinta -ohje 



● Valmistellaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa. 
● Tavoitteena selkeyttää maa-ainesjätteisiin liittyviä jätelain ja 

ympäristönsuojelulain tulkintoja. 
○ Jätelakia ei sovelleta kallio- ja maaperästä irrottamattomaan maa-

ainekseen  -  pilaantuneisuuteen liittyvät asia 
ympäristönsuojelulaissa. 

○ Luokittelu jätteeksi riippuu maa-aineksen ominaisuuksista ja 
jatkokäytöstä. Esimerkiksi 

• Teknisten ja kemiallisten ominaisuuksien vuoksi vaikeasti käytettävää → jäte 
• pilaantumaton maa-aines, joka hyödynnetään kaivuupaikalla 

rakentamistarkoituksiin varmasti ja suunnitelmallisesti ilman merkittäviä 
muuntamistoimia → ei jätettä 

○ Jätelain perusteella on noudatettava etusijajärjestystä: jätteen 
määrän ja haitallisuuden vähentäminen > uudelleen käyttö > 
kierrätys > hyödyntäminen > loppusijoitus 

○ Käsittelykelpoisuuden arviointi: POP-asetus, kaatopaikalle ja 
maankaatopaikalle sijoittamien, hyödyntäminen rakenteissa 

○ Maa-ainesten luokittelu jätteenä – vaarallinen jäte 
● Opas lausunnolle ennen vuoden vaihdetta 
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Opas maa-ainesjätteestä 



○ Uusi jätelaki (646/2011) ohjaa hyödyntämään 
rakentamisen yhteydessä syntyviä maa-aineksia. 

• Alustavan arvioin mukaan vuosittain syntyy 20-30 miljoonaa tonnia 
maa-aineksia, joiden hyödyntämisastetta voitaisiin lisätä.  

• Maa-ainesten jäteluonne ja hyödyntämiskelpoisuus vaihtelevat niiden 
alkuperän, laadun sekä suunnitellun käyttötarkoituksen perusteella.  

• Kaikkien maa-ainesten hyödyntäminen ei välttämättä ole ympäristön 
tai taloudellisten tekijöiden kannalta tarkoituksenmukaista.  

○ Esiselvityksen lopputuloksena syntyy taustamuistio, joka 
sisältää kuvauksen rakentamisessa syntyvien maa-
ainesten hyödyntämispotentiaalista.  

○ Taustamuistio kootaan Suomen ympäristökeskuksessa 
28.2.2014 mennessä. 

○ Selvitystä hyödynnetään asetuksen ja ohjeistuksen 
valmistelussa. 
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Rakentamisen yhteydessä syntyvien maa-
ainesten hyötykäyttö -esiselvitys 



○ Uudistuvassa ympäristönsuojelulaissa edellytetään osaa 
ns. direktiivilaitoksia tekemään maaperän ja pohjaveden 
tilaa koskeva perustilaselvitys toiminnan alkaessa tai 
lupaa päivitettäessä sekä arvioimaan toiminnan 
päättyessä maaperän ja pohjaveden tila suhteessa 
perustilaan.  

○ Perustana Euroopan komission laatima ohje (luonnos 
IED;2010/75/EU)  

○ Tavoitteena on, ettei laitoksen toiminta huononna 
maaperän ja pohjaveden tilaa merkittävästi. 

○ Voidaan edellyttää palauttamista perustilaan (vrt. YSL:n 
luku 12) 

○ Valmistelu alkamassa, kuullaan sidosryhmiä, 
lausuntokierros.  

○ Valmis, kun uudistunut YSL tulee voimaan   
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Perustilaselvitysohje 



KIITOS ! 
outi.pyy@ymparisto.fi 
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