Uudistuva ohjeistus

Outi Pyy
ASROCKS tyopaja, 19.11.2013
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KULUTUKSEN JA TUOTANNON KESKUS

5 Y KE

Pilaantuneiden alueiden riskinarviointi ja
kestava riskinhallinta -ohje

o Taustalla tarve paivittaa Pilaantuneisuuden ja
puhdistustarpeen arviointiohje (YM PIMA-ohje 2/2007)
» Jatelain ja ymparistonsuojelulain uudistukset
« Saatu palaute ja tehdyt havainnot

o Ohjeistetaan erityisesti
* Arvioinnin l[ahtbkohtien maarittamista
» Kulkeutumisen arviointia
» Kohdetietojen ja vertailuarvojen soveltamista

* Riskinhallintatoimien ja kunnostamisen kestavyyttéa ja sen
arviointia — annettu yleisia suosituksia

o Ei kasitella maa-ainesjatteisiin liittyvia asioita

o Lausuntokierros paattynyt 15.10.2013
 Esittelytilaisuus 20.9.

o Valmis, kun uudistunut YSL tulee voimaan



Opas maa-ainesjatteesta

e Valmistellaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa.
e Tavoitteena selkeyttaa maa-ainesjatteisiin liittyvia jatelain ja
ymparisténsuojelulain tulkintoja.
o Jatelakia ei sovelleta kallio- ja maaperasta irrottamattomaan maa-

ainekseen - pilaantuneisuuteen liittyvat asia
ymparisténsuojelulaissa.

o Luokittelu jatteeksi riippuu maa-aineksen ominaisuuksista ja
jatkokaytosta. Esimerkiksi
» Teknisten ja kemiallisten ominaisuuksien vuoksi vaikeasti kaytettavaa — jate
» pilaantumaton maa-aines, joka hyédynnetaan kaivuupaikalla
rakentamistarkoituksiin varmasti ja suunnitelmallisesti ilman merkittavia
muuntamistoimia — ei jatetta
o Jatelain perusteella on noudatettava etusijajarjestysta: jatteen
maaran ja haitallisuuden vahentdminen > uudelleen kaytto >
kierratys > hyodyntdminen > loppusijoitus
o Kasittelykelpoisuuden arviointi: POP-asetus, kaatopaikalle ja
maankaatopaikalle sijoittamien, hyddyntdminen rakenteissa

o Maa-ainesten luokittelu jatteena — vaarallinen jate
e Opas lausunnolle ennen vuoden vaihdetta
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Rakentamisen yhteydessa syntyvien maa-
ainesten hyotykaytto -esiselvitys

o Uusi jatelaki (646/2011) ohjaa hyodyntamaan
rakentamisen yhteydessa syntyvia maa-aineksia.

» Alustavan arvioin mukaan vuosittain syntyy 20-30 miljoonaa tonnia
maa-aineksia, joiden hybdyntamisastetta voitaisiin lisata.

« Maa-ainesten jateluonne ja hyddyntamiskelpoisuus vaihtelevat niiden
alkuperan, laadun seka suunnitellun kayttétarkoituksen perusteella.

« Kaikkien maa-ainesten hydodyntdminen ei valttamatta ole ympariston
tai taloudellisten tekijoiden kannalta tarkoituksenmukaista.

o Esiselvityksen lopputuloksena syntyy taustamuistio, joka
sisaltda kuvauksen rakentamisessa syntyvien maa-
ainesten hyodyntamispotentiaalista.

o Taustamuistio kootaan Suomen ymparistokeskuksessa
28.2.2014 mennessa.

o Selvitysta hydodynnetdan asetuksen ja ohjeistuksen
valmistelussa.
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Perustilaselvitysohje

Uudistuvassa ymparistonsuojelulaissa edellytetaan osaa
ns. direktiivilaitoksia tekemaan maaperan ja pohjaveden
tilaa koskeva perustilaselvitys toiminnan alkaessa tai
lupaa paivitettdessa seka arvioimaan toiminnan
paattyessa maaperan ja pohjaveden tila suhteessa
perustilaan.

Perustana Euroopan komission laatima ohje (luonnos
IED;2010/75/EU)

Tavoitteena on, ettei laitoksen toiminta huononna
maaperan ja pohjaveden tilaa merkittavasti.

Voidaan edellyttda palauttamista perustilaan (vrt. YSL:n
luku 12)

Valmistelu alkamassa, kuullaan sidosryhmig,
lausuntokierros.

Valmis, kun uudistunut YSL tulee voimaan



KITOS'!

outi.pyy@ymparisto.fi




	Uudistuva ohjeistus
	Pilaantuneiden alueiden riskinarviointi ja kestävä riskinhallinta -ohje
	Opas maa-ainesjätteestä
	Rakentamisen yhteydessä syntyvien maa-ainesten hyötykäyttö -esiselvitys
	Perustilaselvitysohje
	Slide Number 6

